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上海熙讯高速路口屏无线网络集群控制解决方案

一、功能要求

显示屏尺寸 1.6m X 1.6m 长，建议使用 P5 户外防水箱体制作。显示要

求播放画面完全同步显示，同步切换，主要显示政府政务宣传,播放公益广

告，消防宣传等视频广告，图片广告，天气预报，实时信息插播，通过 Web

平台发布信息，支持多级权限管理。在集群控制基础上引入智慧城市运用

概念，显示屏不仅仅能投放广告，电视新闻（比如紧急通知），实时天气

情况，安全通知，还会在屏上安装监控摄像头，允许及时传播安全信息，

交通状况，突发事件等，比如有人抢劫车辆，车牌号，嫌疑人信息等可以

迅速传到屏上。展望未来基于互联网+和云服务器，显示屏当做人机交互运

用的一个接口，比如城市交通枢纽信息屏显示当前航班信息、车次的动态

信息、未售完的飞机票/车票情况；显示屏能显示附近电影院在电影开演前

半个小时仍未卖出的电影票、酒店当晚仍没有客人入住的空床位、超市当

天的促销食品。
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二、显示效果

三、屏体拓扑尺寸图
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四、系统网络拓扑结构

五、设备组成

熙讯 Y10(含 3G/4G)全彩 LED 智能控制卡一张，接收卡 D10 一张（根

据客户显示要求及显示屏规格确定数量），GPS 接收天线，连接方式如

下图:
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六、功能实现

实现原理：每个 LED 显示屏终端安装一个 SIM 卡，控制卡将通过手机

流量联入到互联网，通过网络与上海熙讯云平台服务器对接，再由服务器

将数据节目传送至各个显示屏，从而实现屏体信息发布功能。市民在经过

时，可以通过观看 LED 显示屏看到政府广告信息消防宣传信息及时通知信

息，实时了解政务，信息一目了然，所有岗亭播放画面同步切换，同步播

放。

七、安卓系统 Y10 优势

（一）视频硬解码；

（二）支持非编节目结构编排；

（三）支持 PCI-E 3G 模块；

（四）板载 WiFi 无线模块；
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（五）带载面积 1280x512 像素；

（六）HDMI 音频，视频输出，通讯速率快，彻底解决 3G通讯的速率瓶

颈， WCDMA 模式下分组域承载业务：最大传输速率为 384 Kbit/s,；HSDPA

Max 14.4Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL) ； UMTS Max 384Kbps ，

WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA: 850 MHz/900 MHz/1900MHz/2100 MHz ，

GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz，GPS L1: 1575.42

MHz；

（七）支持断点续传，板载节目采用数据库仓储管理，最大程度减少

传输流量，优化空间；

（八）支持多卡级联，刷新率可自适应带载宽度，亮度可调，显示效

果优秀；

（九）具有高性价比，安装简单，配置方便，功能强大等优点。

配套功能强大，操作简易的 web 多媒体发布系统，所有显示终端集中

管理，编辑，发布，统计信息；配套的 B/S 架构的多媒体发布系统，前台

UI 支持平板，手机触控操作，自动适应平板，手机，台式电脑屏幕比例，

界面体验优秀，真正做到跨平台，并具有如下特点：

1. 支持集中管理,实时查看上线下线状态；

2. 云网络安全设计；

3. 支持发布实时通知；

4. 支持获取控制卡当前画面截图；

5. 支持获取控制卡播放内容；

6. 支持远程开关大屏幕，调节亮度等操作；
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7. 支持远程升级，远处参数配置；

8. 支持定时操作，（定时发布节目内容，定时操控大屏幕等操作）；

9. 支持服务器校时；

10.Web 交互操作，体验优秀，无需点击刷新页面即可实时体现操作反应和

状态变化；

11.采用最优秀的后台程序和云数据库存储方案，并发性好。

12.节目编排采用非线性编辑方式，彻底摆脱传统 LED 节目编辑的束缚，摆

脱窗口的限制，节目素材不受限制，时间可形象统计；在功能强大的同

时又简化了用户的操作，真正贴合用户的操作习惯，特别是广告的编辑

和发布；兼容平板手机触摸屏操作；

13.广告内容可按时统计，自动计费，产生报表；

14.支持公司用户管理，权限管理；节目分级审核，发布；

15.支持日志管理，用户日志，终端日志，故障日志等；

16.通过网络校时可以实现多屏幕之间画面同步。经过时钟精准定时和非编

结构中每个节目和素材的时间属性，做到节目播放中逐个同步校准。真

正实现互联网多屏画面同步播放；

17.支持精准的定点投放功能，任意设置播放范围，实时性好，准确。

八、Wed 平台，简单易用

软件平台采用 B/S 架构，用户使用简单，无需具备网络专业知识，无

需配置任何路由器设置，无需购买域名，无需构建服务器。只需用户名和

密码登陆平台，即可直接集群管理所有终端，如图：
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九、控制终端，操作系统不受限制

无需安装软件，可在接入公网的任何一台操作终端（包括计算机，手

机，平板）上打开 web 浏览器集群控制显示终端，如图:
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十、节目制作简单，非线性编辑，广告行业专用

AIPS 平台支持 Web 在线编辑节目，自由方便，支持天气预报，截图如下：
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十一、多级权限管理，满足各种管理需要

编辑，发布，审核，批准四级审核权限；
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十二、支持定时播放，更新

制作节目任务，定时播放指定节目，截图如下：

定时发布任务，合理安排客户广告发布时间：
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十三、各种屏幕控制，亮度控制等，反应迅速

可远程开关屏幕，调节亮度，音量等，截图如下：

十四、断点续传，节省流量

控制卡内部媒体有数据库管理，上传、下载过程支持断点续传。

十五、回读显示屏正在播放的内容，监控方便
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十六、插播实时消息

十七、设备简单，集成 3G/4G，无需外接 3G 路由器，稳定可靠

Y 系列卡可以采用多种通讯方式接入互联网，控制器本身带有无线

3G/4G，WIFI，有线网络接口，无需再配备其他 3G/4G 无线路由器等通讯设

备，如图:
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十八、支持定点投放广告

安装 GPS 后，可以查询显示屏的安装位置，一目了然。可以根据广告

商要求，对于指定的显示屏进行特定广告的投放，管理简单方便。可以查

询广告的播放日志，便于广告收费。
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十九、采用弹性云服务器：当原有配置无法满足时，可随时升级服务

器配置

云服务器优势：
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二十、案例一服务器配置，提供参考

硬件配置：CPU2 核、内存 4GB

操作系统：Windows Server 2008 R2 标准版 64 位英文版

存贮空间：100GB

网络带宽：10Mbps

二十一、安装案例展示

（一）深圳龙岗水官高速入口

屏体采用 P5表贴，像素 320X320
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（二）河南某高速入口
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（三）云南某高速路口
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