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AIPS 云平台使用说明
Ver.1.0 SYS/C3-0005077

第一章

1. 系统介绍

AIPS 系统: www.m2mled.net 是一个云平台编辑发布系统。所有使用 Y10、M90 和 L10 控制卡的熙讯用

户均可以自由注册并使用它。客户可以登录 Windows 计算机、Android 平板、IOS 平板、智能电话终端远程控

制其 LED 显示屏。

AIPS 系统支持多语言，包括简体中文、繁体中文、英文、葡萄牙文，也会在将来添加更多的语种。

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=zh-CHS&a=http%3A%2F%2Fwww.m2mled.net%2F
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登录界面截图：
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第二章

2.AIPS 系统框架

2.1 终端控制

AIPS 系统登录后，单击“终端”，可以看到您账户下的所有控制卡 ID 列表，也可以看到控制卡状态。

请参阅以下截图：
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单击要查看的组名称及控制卡下的每个组，请参阅如下截图：
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单击终端组编辑器来添加、命名或删除分组，请参阅如下截图：
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选择一张控制卡的 ID 并单击查询终端状态，以获得最新状态，也可以选择控制卡的 ID 并单击删除按钮，从列表中

删除它。
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2.2 媒体

单击“媒体”，输入媒体部分，先上传媒体文件，如视频、图像、音频等。

视频文件格式：mp4、3gp、avi

Flash 文件格式：gif、swf

图像文件格式：jpg、bmp、png

音频文件格式：mp3

单击上载媒体文件按钮，并从设备（如计算机）选择相应的文件。
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在这里，可以查看文件状态，包括已审核、待审核、已删除：
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点击类型时，可以单独查看每种类型的媒体文件，请参阅如下截图：
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单击“媒体库”，可以添加新组或删除现有的组：

在这个部分中，可以下载文件到设备（如计算机），也可以删除文件。
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这个部分可以更改媒体文件到其他组。选择一些文件并且更改分组，单击页面底部的“确定”按钮：
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2.3 节目

单击“节目”并进入界面，可以看到“节目”界面，有两种类型，包括：“简单节目”和“高级节目”。在

这里可以下载、删除、修改和创建快速节目任务。

简单节目：只能添加图像或视频文件。

高级节目：可以添加图像、视频、时钟、文本和音频文件，并具有分区等功能。

截图如下：
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2.3.1 添加简单节目

单击“添加简单节目”按钮，设置正确的屏幕尺寸，按“确定”。截图如下:

然后输入新的节目名称，这里主要包含三个区域,分别是：素材、节目制作、视图预览。
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添加新图像和节目名称，单击“预览”按钮，查看效果。
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可以在此处设置图像显示时间，请参阅屏幕截图：
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保存后，将看到列表中的节目：
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2.3.2 添加高级节目

单击“添加高级节目”并设置正确的屏幕尺寸，按“确定”。

进入编辑界面，主要有四个区：媒体文件、时间面板、预览、节目的属性。
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单击新图层添加新窗口：
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请从媒体组选择一个媒体文件，添加到面板中的时间轴，例如：选择一个视频文件。截图如下：

在这里设置该节目参数，选择进入时间和退出时间，设置播放时间。
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设置所有参数后，输入节目名称，保存并退出。
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然后将跳转到节目列表界面，会发现该节目。在这里可以快速创建任务并发送到控制卡。
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如果想要修改这个节目并添加新的内容，单击“修改”按钮，截图如下：
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添加多行文本，单击多文本，添加到第二层，截图如下：

文本的参数设置，时间间隔的时间单位是秒，它是每页之间的间隔时间。
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在这里写下内容，可以设置文本颜色、字体大小和添加页面，要注意提示信息，完成后，保存并退出。
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2.4 发送节目

把修改好的节目保存并退出后，创建到快速菜单，界面会跳转到“终端”：
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选择需要发送节目的控制卡：
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界面往下拉，选择“节目任务”，再点击发送即可：
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2.5 日志

单击“日志”，打开下拉列表，其中包括用户日志、操作日志、错误日志和终端日志。
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2.5.1 用户登录

单击“用户日志”将会看到用户 ID 登录记录。
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2.5.2 操作日志

点击“操作日志”，可以看到每个用户都做了哪些工作，并能看到状态。
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2.5.3 故障日志

单击“故障日志”，会看到所有故障操作包括详细信息。



www.ledok.cn

41

2.6 GPS 任务

GPS 任务包含“控制卡管理”(这是 A 系列控制，Y10 客户不需要使用此功能)，“谷歌地图”和“中国地图”。
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2.6.1 在中国地图中添加 GPS 任务

单击“中国地图”，输入地图界面：

如果 LED 显示屏位于国外，选择 GPS 84 地图系统，如果在中国，必须使用 GCJ 02 地图系统。

举个例子，GPS 定位的标志位于深圳，移动鼠标到深圳地图。
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放大地图，找到位置。例如，在这一区域，我们需要添加两个位置。

需要长时间按下鼠标将会出现一个蓝色的圆点。
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可以编辑该位置，也可以随机移动此位置。

然后添加介质，例如：图像。

这里名称是三联工业区，半径为 1 公里，表示当出租车经过三联工业区这个区域的时候，它会显示该图像。
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例如，在地图中添加第二个位置，也可以通过按删除按钮删除位置。



www.ledok.cn

46

如果两个位置重叠，LED 显示屏将循环显示两个节目。

如果 LED 显示屏具有节目任务和 GPS 任务，它将在其他区域中显示节目任务，当进入 GPS 区域，将显示 GPS 定

点投放任务，后添加的所有位置，请命名 GPS 任务并将其保存。截图如下:
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2.7 用户

用户包含“用户管理”、“编辑公司信息”、“编辑帐户信息”和“更改密码”。
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2.7.1 用户管理

有两个部分，首先是公司列表中，可以添加新的公司 ID：



www.ledok.cn

50

添加新公司：

第二是列表中的用户组，可以是新的用户组，也可以修改现有的用户组。
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添加新的用户组：名称

权限：选择此用户组的权限

权限的终端组：选择用于此用户组的终端组

设置所有权限之后，按保存按钮
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然后会看到在列表中的技术服务用户组。点击每个用户组就可以看到下面的用户列表：

可以为每个用户组添加新的用户和删除现有的用户。

超级组中的用户拥有所有权限。
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2.7.2 编辑公司信息

更改公司 ID 并将其保存。
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2.7.3 编辑我的帐户信息

可以编辑信息并将其保存。
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2.7.4 更改密码

需要知道原始密码，然后输入新的密码并提交。
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2.8 服务

客户进入服务，可以选择定期收到播放日志的邮件，每周，每月或者每天，点击保存按钮。此外需要注意，客户的

邮箱必须是通过验证的，否则无法显示邮箱地址。如果遇到无法显示邮箱地址，请客户前往用户检查自己的信息，

看看邮箱地址是否通过验证。
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2.9 SIM 充值

该功能是上海熙讯与中国联通合作推出的，针对上海熙讯的 Y10，E8 控制卡，配中国联通物联网 SIM 卡（此卡上

海熙讯免费提供）。客户使用该卡将可以实现自己在网站上直接充值，更换流量套餐，查询余额，查询充值记录等等，

再也不用担心 SIM 卡被停机导致无法查看显示屏状态了。
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2.9.1 余额充值

SIM 卡一般会有以下几种状态:

第一种，客户拿到新卡之后，每个卡会有 10MB 的测试流量，用来让控制卡初次上线。此时 SIM 卡的状态为“可

测试”；

第二种，客户调试上线正常之后，SIM 卡的测试流量耗尽，此时 SIM 卡的状态为“测试”也就是库存的意思。此时，

客户要先进行余额充值；然后更换套餐；SIM 卡将会显示第三种状态；

第三种，余额充值之后，必须要选择套餐，然后 SIM 卡会显示“正常”。此时，如果控制卡不上线，那么就需要手

动断电重启大屏幕电源让控制卡重启一下即可；

第四种，SIM 卡当月流量耗尽或者下个月没有继续充值，那么 SIM 卡状态将会显示“停机”；一旦停机，就需要客

户去充值，然后手动断电重启控制卡电源控制卡才能上线。

所以友情提示：只要卡经历过“库存”或“停机”状态，在充值变为“正常”后，都需要重启次控制卡。所以请及时检查余额，

保持 SIM 卡状态正常。
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第三章

3.AIPS 系统功能

3.1 屏幕截图

截图有两个功能：一是从 Android 的界面截图，另一种是摄像头的屏幕截图。

屏幕截图：需要选择控制卡 ID，然后按屏幕截图按钮，然后按下绿色按钮：截图。
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然后图像会回读出来，如图：
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3.2 实时消息

先选择控制卡 ID，然后按下实时消息按钮，参阅如下图片：
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在黑色窗口写入实时消息，在右边的属性栏设置，完成后，提交。

间隔: 单位毫秒
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步距: 单位像素

垂直对齐方式

移动方向：向左移或右移。

限制：时长意义节目循环时间；秒数代表显示时长。

例如: 步骤间隔 50，步距 1，表示消息将于每 50 毫秒移动一个像素。

可以检查提交后的结果:
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3.3 节目任务

首先选择卡 ID 然后按“节目任务”按钮，将会看到以下接口:
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3.3.1 添加新任务

单击绿色添加按钮，创建一个新的任务。

任务名称: 任务 1
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单击绿色添加按钮，添加此任务的新节目，可以添加多个节目。如图：

为每个节目设置日程安排，设置每个节目的日期、时间和筛选器属性，单击保存按钮。



www.ledok.cn

73



www.ledok.cn

74

设置所有参数，并将其保存，便可以看到此任务在任务列表中。
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单击发送按钮后，将跳转到检查节目窗口，然后将看到预期结果。



www.ledok.cn

76

3.3.2 快速创建任务

到创建节目窗口，单击“快速创建任务”，如图：

然后将跳转到节目的任务界面，选择控制卡 ID，然后点击发送按钮。
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然后将跳转到检查节目和检查任务流程界面：
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3.4 GPS 的任务

先选择控制卡 ID，再点击 GPS 定点投放任务列表，然后点击发送按钮。
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发送之后可以检查操作结果。
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3.5 屏幕开关

3.5.1 手动的屏幕开关

先选择控制卡 ID，然后单击屏幕开关按钮

选择手动：打开和关闭屏幕。

也可以检查控制效果，如果有错误可以检查错误原因。
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3.5.2 屏幕开关的计划任务

增加新任务或修改现有任务。

发送任务后可检查控制结果。

如图：



www.ledok.cn

83



www.ledok.cn

84

3.5.3 查询

单击查询，可检查控制卡的任务内容。
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3.6 屏幕亮度

3.6.1 手动设置屏幕亮度

选择控制卡 ID，单击屏幕亮度，选择手动。Y10 的范围为 1（最暗）~8（最亮）,硬件版本大于等于 9000 的范围

为 1（最暗）~64（最亮），M90 的范围为 1（最暗）~256（最亮）

按提交按钮并检查控制结果。
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3.6.2 设置屏幕亮度的计划任务

选定控制卡 ID，再选择任务，添加计划任务或编辑现有任务。
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然后创建新的任务，再将其发送给控制卡，可以检查控制结果。如图：
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3.6.3 查询

单击查询按钮检查当前的日程安排和任务内容。
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3.7 声音

3.7.1 手动改变音量

选定控制卡 ID，单击音量按钮，然后选择手动的容量范围从 0 到 15，0 表示静音，15 是最大音量。提交后，可以

检查控制结果，如图所示：
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3.7.2 更改声音的计划任务

选定控制 ID，再单击任务、添加新任务或修改现有的任务。在发送后可以检查控制结果。如图：
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3.7.3 查询

选择控制卡 ID 并单击查询按钮，然后可以见附表内容。
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3.8 更改组

选择控制卡 ID，单击“更改组”，选择“对象”组，然后点击“更改”，便可检查控制结果:
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3.9 参数配置

3.9.1 设置

选定控制卡 ID，然后单击配置设置，选择“设置”。

设置终端别名：便于与其他控制卡区分开，可以让它留空。

GPS 位置反馈的间隔，单位为秒。

NTP 服务器：网络时间协议服务器。如果不需要为多显示屏同步显示，则无需设置同步程序。

时区：LED 显示屏所在的时区
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3.9.2 查询

选择控制卡，单击查询终端状态，将会看到最新的状态。如果控制卡在线，就可以查询控制卡最新状态。



www.ledok.cn

96

3.9.3 锁定

选择控制卡 ID，然后单击锁定和解锁，可以看到控制结果。当锁定时，将不会显示新的节目内容。（此功能需要管

理员权限）



www.ledok.cn

97

3.9.4 同步设置

时间: 默认使用 NTP 调整时间。

亮度: 如果不是使用 RF 串行调制解调器，便没有此功能。

容量: 如果不是使用 RF 串行调制解调器，便没有此功能。

屏幕开关: 如果不使用 RF 串行调制解调器，便没有此功能。
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3.9.5 播放器背景

选择控制卡 ID，然后选择播放器背景。没有节目时，屏幕将默认显示熙讯 Logo，但如果客户想要展示自己的 Logo，

可以选择 Logo 图片并设置。如图：
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3.9.6 高级 (可选功能)

选择控制卡 ID，单击“高级”

设置服务器 URL：服务器地址。

公司 ID：您公司的 ID。

实时服务器: 实时服务器地址。（这里只有二次开发客户或者自建服务器客户需要更改）

U 盘的程序密码：U 盘更新程序的密码。默认密码：888。

如果想要更改密码，只需要设置新的密码并提交。

可以设置新的服务器 UR 和公司 ID，然后把控制卡接入到其他服务器。
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3.9.7 备份

当控制卡显示在线状态，并且播放正常，此时可以对控制卡的参数进行备份。
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3.9.8 恢复

如果后续是相同的项目或者对同一个显示屏更换了新的主卡，那么当控制卡上线之后，点击恢复，恢复之前的正常

备份参数，控制卡即可正常显示。
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3.9.10 紧急文字----车载屏功能配合报警开关使用

如果车辆被劫持，那么按下开关，显示屏将直接显示设置好的报警文字。
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3.10 硬件状态

选择控制卡 ID 并单击硬件状态，再按查询按钮，控制卡的硬件状态就可以查询到。它可以看到许多类型的状态：

包括控制卡号版本、环境湿度、控制卡温度、控制卡电压、开关电源外部电压 1 和 2、箱体门打开与否、是否有烟

雾报警等。
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3.11 报警开关

选择控制卡 ID，然后单击警告开关设置预警和正常的区间值。如果一个值不在正常范围，AIPS 就会通过电子邮件

发送警告信息。

如果想要取消警告开关，取消所有项目的设置即可。
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3.12 在线更新

熙讯工程师将会经常发行升级包，以便对以往的程序进行优化更新，客户可以选择一个正确的升级包进行更新。

有以下几种类型的更新文件：

3.12.1 Cardsystem

在更新 Cardsystem 之前，请注意扩展，还有 LM 和 Y 之分。LM 适合 L10 和 M90 控制卡。Y 适合 Y10 控制

卡，请不要选择错误的文件。
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3.12.2 xixunplayer

xixunplayer 更新文件适合所有类型的控制器，L10、M90 和 Y10，这是播放器功能文件。

3.12.3 conn

conn 更新文件适合所有类型的控制器：L10、M90 和 Y10，这是通信功能文件。

提示消息: 如果不知道什么时候更新或者更新什么版本，请咨询我们的工程师。
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3.12.4 卸载

出于某种原因，比如为需要做定制开发，客户想要卸载播放器、cardsystem 或其他应用程序。
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3.13 重启系统

选择控制卡 ID 并单击重新启动按钮，控制卡将重新启动。

http://www.bing.com/translator
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3.14 终端转让

在线的控制卡可以自由转让到新的公司 ID，不再需要通过网线连接重新设置新的公司 ID。 请注意查看提示信息。
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勾选某一张在线的控制卡，点击“允许转让”

获得这个转让 ID 之后，登陆新的公司 ID 用户名，然后点击接收转让，输入生成的转让 ID 之后，接收即可。
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3.15 上传日志 （与服务中的播放日志邮件配合使用）

勾选控制卡，设置日志上传间隔时间，点击设置即可。

这样控制卡就会根据间隔时间自动将播放日志上传至 AIPS 服务器，然后客户就会在每天、每周、周月的时候收到

AIPS 服务器发出的播放日志邮件。
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3.16 加载 HTML

适用于一定基础的 WEB 开发人员，会编写 HTML 代码。将代码复制到方框内点击加载即可。请注意看提示信息，

注意控制卡的版本。
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3.17 视频监控

客户想要实时掌握显示屏的当前状态，检测 LED 显示屏的话，可以安装摄像头。只要将摄像头的视频流的服务

器地址填入控制卡内即可。

点击视频监控即可看到视频信息，将视频监控和 LED 控制卡管理平台合二为一，简化客户操作。
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结束页

关于 AIPS 使用的介绍到此算告一段落，希望通过这个简短的说明，会对您在今后的使用过程中有所帮助。

我们再次感谢您选择上海熙讯控制卡作为您 LED 广告设备的控制系统，如果您在使用过程中对我们的产品有任

何的疑问或者建议，欢迎您致电 400-608-6499 或发送邮件至 service@xixunled.com 给我们进行反馈，我们会

珍视您的每一份投诉或者建议，并积极的给予反馈。

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：www.ledok.cn

查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，上海熙讯真诚

期待与您的后续合作。

顺祝商祺

上海熙讯电子科技有限公司

2015 年 8 月

mailto:service@xixunled.com
http://www.ledok.cn查询详细信息，
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