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第三代传感器说明书 

一、温度、湿度、亮度传感器的作用	

二、传感器的主要参数和各部分的功能	

三、温\湿度节目制作及传感器的使用方法	

四、传感器亮度自动调节的使用说明	

五、大屏幕和风扇的电源开关接法示意图	
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一、温度、湿度、亮度传感器的作用	

温度、湿度传感器是用来测试当前外界环境的温度和湿度的一种智能装备。亮度传感器是用来控制当

前显示屏的明亮程度。白天光线强，显示屏亮；晚上光线弱，显示屏暗，避免刺眼。 

以下是第三代传感器 R30 的正背面外观图 
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以下是传感器 R30 与温度、湿度、亮度传感器及红外接收探头相连的示意图 
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二、传感器的主要参数和各部分的功能	

1.传感器使用的主要部分由红外接收探头，温度、湿度、亮度传感器，大屏幕电源开关，风扇电源开关，与

控制卡相连的排线接口等组成。 

2.传感器的主要参数 

测湿精度：+/‐4.5（%RH）；测湿量程：1‐100（%RH） 

测温精度：+/‐0.5℃；测温范围：‐55℃‐‐+125℃ 

测温精度：+/‐0.1F；测温范围：‐67F‐‐+257F 

3.传感器主要部分的功能分别如下 

1) 运行指示灯用于显示传感器是否处于正常工作状态； 

2) 红外接收探头用于接收红外遥控器的指令，主要用于切换显示屏节目； 

3) 温/湿度传感器用于感测外界环境的温/湿度，在显示屏上显示； 

4) 亮度传感器用于感测环境的亮暗，并自动调节显示屏的亮度； 

5) 大屏幕电源开关用于控制大屏幕电源的开启或关闭； 

6) 风扇电源开关用于控制大屏幕外接风扇的电源开启或关闭。 

 

三、温/湿度节目制作及传感器的使用方法	

1.温/湿度节目的制作步骤如下 

步骤一、打开 LedEditor 节目制作软件，创建新节目，如下图 
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步骤二、新建一个节目窗，选择制作温/湿度节目，界面如下图 

 

步骤三、温/湿度节目的设置及相关参数，如下图 
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步骤四、保存节目，点击 按钮，将节目发送到控制卡，即可在与控制卡相连的屏幕上显示出来。

如下图 

 

2.传感器的使用方法 

传感器与控制卡的连接有两种方式，分别是传感器与控制卡直接连接、传感器通过 20pin 的排线与控制

卡连接。 
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四、传感器亮度自动调节的使用说明	

显示屏的亮度调节有两种工作模式：手动调节和自动调节。亮度传感器用于自动调节模式，根据实际

使用情况，可以更改传感器灵敏度等级。等级越高，亮度越容易变化。 

自动调节模式的设置步骤为： 

1. 打开 ledset2.0 智能设置软件。选中需要设置的控制卡，选择“宽高等常用参数配置”，点击“下一步”，

如下图 

ww
w.
xi
xu
nl
ed
.c
om



上海熙讯――专业的嵌入式多媒体 LED 显示屏控制系统供应商                              网址： www.xixunled.com  

诚信 友善 严谨 创新                                          好卡在手，做屏无忧  
上海熙讯电子科技有限公司 地址: 上海市金沙江西路 1555 弄 6 号 3 楼(慧创国际商务区，江桥万达广场附近) 
                         总机:  400-608 6499  021-51875808     传真: 分机 818   

深圳分公司 地址：深圳市宝安区石岩镇光明路 10 号宏宇大厦 303 室(维也纳国际酒店旁，石岩汽车站附近)   
                         总机:  0755-88833820                 传真: 分机 808 
 

8

 
2. 选择“自动”后，将“传感器灵敏度”调整到想要的数值，点击“保存参数”即可。如下图 
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五、大屏幕和风扇的电源开关接法示意图	
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