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使用方法：send.exe ‐ip ‐ProgramPathName 

例如  send.exe 192.168.8.140 d:\project\1.lxd 

返回值 

enum _MAIN_RETURN_VALUE 

{ 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_SUCCESS=0,//更新节目成功 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_FAILED,//更新节目失败 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_WRONG_DISC_SIZE,  //磁盘不足 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_WRONG_VERSION,//版本不兼容 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_WRONG_UPGRADING,//正在更新节目 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_WRONG_MAINTENACING,//正在维护中 

  RETURN_UPGRADE_PROGRAM_TIME_OUT,//更新节目超时 

}; 

 

 

 

注意：此函数只包括发功已经编译完成的节目的功能，不包括编译的过程； 

            在调用前必须使用 LedEditor 软件将编辑好的节目进行编译（数据整理的过程） 

编译方法如下： 

1． 将软件设置中的通讯模式设置为如下图所示： 
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2． 点击发送按钮，状态栏中显示整理数据完毕即表示编译完成 

 

 


